
..

Pultständer RAM
 Die bewährten Pultschilder für den  
 Außeneinsatz mit und ohne Flyerbox.

Pultständer RAM
 Die wetterfeste Outdoor-Variante für Gartenschauen, 
 Friedhöfe, Parks, Ausstellungen oder vor Geschäften.

Sicher aufbewahrt

Die regendichte Flyerbox schützt be-

währt und zuverlässig die eingelegten 

Drucksachen. Das integrierte Abla-

gefach ist robust und durchsichtig, 

damit die Flyer gesehen werden. Die 

beschriftbare Pultfläche aus Alumi-

nium ist mit Edelstahlscharnieren 

befestigt und schließt selbsttätig.
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RAMP 11242 S RAMP 11242 S RAMP 11242 S RAMP 11242 S

RAM       steht für das rohr+Fläche               

Außenschild Mittel

RAMP       mit Platte (Fundamentflansch)

RAMPF     mit Flyerbox

RAMK        zum Einbau in Köcher oder zum Einbetonieren

RAMKF     mit Flyerbox

112 cm     Höhe in cm

  42 cm      Breite in cm 

(DIN A3)

S       Metalteile 

Silber eloxiert

L      Metalteile Lackiert

Artikelbezeichnung Ausführung Größe Oberfläche der Rohre

Verankerung unter Flur

Verzinkte Fundamentflanschplatte (RAMP) 

mit 4 Ankerschrauben. 

Detail: Integrierte Abknibbel-Schutzkante 

bei bündig eingeklebten Digitaldruck-Folien.

Alternativ können Pultständer auch als RAMK für 

den Einbau in Köcher oder zum Einbetonieren 

bestellt werden.
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