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Miranda Medienelement FWA
 Das wandbefestigte Medien-Rack
 für Bildschirm und Printmedien.

.

Miranda Medienelement FWA
 bringt Ihre Präsentation im Foyer auf den Punkt.
 Edles Design aus Glas, Metall und Licht.

.
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Miranda aus dem 

System quintessenz 

bietet mit weniger 

als 7 cm Bautiefe den 

smarten Anlass, Foyers  

oder Besprechungs-

räume attraktiver 

zu gestalten. Das 

gewünschte Bild- 

schirmformat wählen 

Sie selbst. Miranda ist 

die edle Art und Weise 

Ihrer persönlichen 

Kundenbegrüßung.

FWA 23860 S FWA 23860 S FWA 23860 S LED Beschriftung – Beleuchtung

FWA       steht für Funktionsmöbel 

Wandmontiert Aluminium

* Bildschirme gehören nicht zum Lieferumfang,   

   sind aber optional komplett lieferbar.

238      Höhe in cm

  60      Breite in cm

S          Silber eloxiert

L          Lackiert

LED       Beleuchtung der Prospekt- 

ablagen und Auraeffekt

Individuelle Maße sind  

produzierbar. Firmenlogos  

können auch decoupiert und  

hinterleuchtet werden.

Artikelbezeichnungen Größen Varianten Maßanfertigung

Die stabile Metallkonstruktion  

ist nicht brennbar, Brandschutz-

klasse A1. Damit ist Miranda 

für Fluchtwegbereiche prädes-

tiniert. Sie ist für jedes proporti-

onal passende Bildschirmformat 

bis 70 Zoll vorbereitet.
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Abb. mit 70 Zoll Display

1    Kantenschutzprofil quintessenz 
48 mm mit 17 mm Schattenfuge  
für die indirekte Beleuchtung. 

2    Kopfblende für Beschriftung, 
Logo, etc. mit Hardware- 
Stauraum dahinter. 

3    Matrixplatte mit VESA-Raster 
200 – 300 – 400 mm und 
Kabelaustrittöffnungen.

4    Schalter hinter der Revisions- 
blende für LED-Beleuchtung.

5    Prospektfächer 56 mm tief für 
4 Plätze DIN A4 oder für Flyer.

6    ESG-Sicherheitsglas zum 
transparenten Halten.

7   Sockelblende 


